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System Description – Sistem Tanımı
Extruded Baffle system is an alternative and durable linear ceiling system 
constructed from extruded U profiles suspended to a basic hook-on ceiling 
suspension system. The baffle design allows the air circulation in the room 
through the ceiling void. This is also useful for smoke extraction when this is 
the case. U Baffle system is hanged onto the main runner profiles, those are 
suspended from the soffit at 1200mm centres.
Extruze baffle sistem, alternatif ve dayanıklı bir lineer modüler tavan sis-
temidir. Bu sistem, aluminyum hammaddeyle, extruzyon kalıbı ve presi 
yöntemiyle oluşturulan extruded aluminyum işleminden U biçimli bir 
formda geçirilmiş profiller ve bunları askılayan özel hook-on taşıyıcı eleman 
ve aksesuarlarından oluşmaktadır. Bu tavan tasarımı, tavanda hava akımının 
sürdürülebilmesine imkan sunarken, dumanın tahliyesine de olanak sağlar. 
Elde edilen u profiller, tavanda 1200mm’de bir asılmış olan taşıyıcı profillere 
kenetlenerek tavan sistemi oluşturulur.

System Features - Sistem Özellikleri
• U baffles are available in 20-50mm width, height 100mm 
20mm ila 50mm arası genişlikte ve 100mm yükseklikte U profil seçenekleri 
sunulmaktadır.
• Available in 3000mm lengths, splicers can be used for longer plans 
U Baffle profilleri standard 3000mm lik boylarda üretilmekte, uc uca ekle-
meler için ekleme aparatı kullanılmaktadır.
• Minimum 25-year product life 
Üretilen nihai ürünün ortalama ömrü 25yıldır.

Finish - Yüzey Bitiş
Baffle profiles are offered with polyester powder coating process supplied 
as standard with RAL9010 white color; or also available with wooden finish, 
or even special anti-bacterial coatings
Baffle profilleri elektrostatik toz boya ile istenilen RAL kodunda boyanabil-
mekte veya ahşap transfer boya veya özel antibakteriyel boya ile işlenebil-
mektedir. Standart RAL9010 renkte sunulmaktadır.

Shape - Şekil 
U shaped extruded aluminium baffles. Can be installed at as requested, 
standard is 50, 100 or 150mm centres. 
Extruze aluminyum U biçimli baffle profiller. Profiller arası mesafe istenilen 
aralıkta olabilmekle birlikte, standart 50mm, 100mm, 150mm ‘dir.

Grid System - Taşıyıcı Sistem
Galvanized steel Z and L profiles, RAL 9005 black. 
Galvaniz çelik delikli ve slotlu Z ve L ana taşıyıcı profilleri, RAL 9005, siyah. 
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Section Drawing - Kesit Çizimi

Perforation - Perforasyon 
n/a   yok, deliksiz üretilir.

Weight - Ağırlık 
Approximately 6kg/m² for 20mm width and 100mm height; installed at 
100mm c/c.

20mm taban enli ve 100mm yükseklikte baffle, c/c: 100mm mesafe için 6 
kg/m²
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